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s L Indicador de qualidade de disponibilidade referente aos recintos, ambientes e
Descri¢ao do indicador:

estruturas com a fungao de refeitérios.

Objetivo: Avaliacdo da qualidade fisica dos ambientes e recintos que formam cada unidade do Complexo Penal.

Critério: Cada indicador possui subindicadores e/ou parametros especificos que serdo avaliados em cada recinto,
sendo atribuido um dos seguintes conceitos para cada item: ruim, regular, bom ou ideal.

Método de Verificagdo: Verificacdo in loco no recinto.

Itens de Verificacao:

9.1 Portas (banheiros)
9.1.1 Auséncia de ferrugem (N/A - condigéio inexistente portas avaliadas séo de madeira)
9.1.2 Integridade
- Ruim: Porta ndo esta integra (auséncia ou deterioracdo de parte (s), impedindo o funcionamento

adequado).
- Regular: (condicdo inexistente)
- Bom: (condicdo inexistente)
- ldeal: Porta integra.

9.1.3 Condig¢des de funcionamento em geral: abertura e fechamento, travamento, estrutura e integridade em
geral

- Ruim: Porta sem condicdes de ser aberta, e/ou fechada, e/ou travada e/ou sem macaneta.

- Regular: A porta possui a fungdo travamento funcionando normalmente, mas as condi¢Ges de abertura
e/ou fechamento sdo limitadas e ndo apresentam o comportamento ideal para esta(s) fungdo(des).

- Bom: (condigdo inexistente)

- ldeal: condi¢do plena de funcionamento da porta, com a abertura, fechamento e travamento

9.2 Condig¢des de funcionamento, manutencdo e conservacgdo das instalagdes e de dispositivos hidraulicos: torneira
e pia. (banheiros)
Avaliar a torneira:

- Ruim: Torneira sem agua, e/ou dgua com muita pressdo, e/ou torneira com vazamento continuo, e/ou
torneira com gotejamento e/ou sem torneira.

- Regular: Torneira com pouca vazdo de adgua

- Bom: (condicdo inexistente)

- ldeal: Torneira em condi¢Ges normais de funcionamento e conservagao para o uso adequado.

Avaliar a pia:

- Ruim: Pia sem nenhuma vazdo e/ou entupida.
- Regular: Pia com pouca vazao.
- Bom: (condicdo inexistente)
- ldeal: Pia em condi¢gGes normais de funcionamento e conservac¢do para o uso adequado.
9.3 Condicbes de funcionamento, manutencao e conservacdo das instalaces elétricas e de iluminacdo

- Ruim: mais de 50% das lampadas n3o estdo funcionando, pois ndo acende e/ou estdo com funcionamento
intermitente e/ou estdo piscando e/ou tomada/interruptor solto e/ou com fiacdo aparente

- Regular: até 50% das lampadas ndo estdo funcionando.

- Bom: (condicdo inexistente)

- ldeal: 100% das lampadas funcionando normalmente.




9.4 Piso, paredes, esquadrias, telas, grades, forro e parapeito: (condigdio inexistente para esquadrias, telas, grades,
forro e parapeito).
9.4.1 Condigdes de pintura/revestimento interno: avaliar paredes
- Ruim: Parede com grande parte de sua drea descascada (acima de 50% da area)
- Regular: Parede apresenta pontos de descascamento (até 50% da area)
- Bom: (condicdo inexistente)
- ldeal: parede com a pintura e revestimento ideais em toda a sua area.

9.4.2 Integridade: avaliar piso e parede

- Ruim: Presenca de orificio e/ou rachadura e/ou local onde possa ser escondido objeto e/ou material ndo
autorizado.

- Regular: presenca de pequenas trincas.

- Bom: (condigdo inexistente)

- Ideal: piso, paredes e teto em condi¢Ges normais de manutencao e conservagao para o uso adequado.

9.4.3 Demais condigdes de funcionamento, manutengao e conservagao

- Ruim: Piso alagado e/ou com retengdo de agua

- Regular: Retengdo pontual de agua

- Bom: (condigdo inexistente)

- Ideal: piso com nivelamento adequado para um bom escoamento de dgua e sem nenhuma retencgao.
9.5 Condigdes de funcionamento, manutengdo e conservagao da(s) prateleira(s), mesa(s) e divisdrias: (condig¢do
inexistente para prateleira(s) e divisorias).

Avaliar mesa(s):
- Ruim: quebrada(s)

- Regular: (condicdo inexistente)
- Bom: (condicdo inexistente)

- ldeal: Mesa(s) em condi¢Bes normais de conservacgdo para o uso adequado.
9.6 Auséncia de mofo e sinais de infiltragdo e umidade
- Ruim: presenca de mofo em grande parte da drea e/ou presenca de pontos de infiltracdo e/ou pontos de
umidade.
- Regular: (condicdo inexistente)
- Bom: (condigdo inexistente)
- ldeal: auséncia de qualquer ponto de mofo, infiltracdo e umidade.
9.7 Condic¢des de ventilagao e iluminagdo
- Ruim: todas as janelas obstruidas.
- Regular: (condi¢do inexistente)
- Bom: (condicdo inexistente)
- Ideal: todas as janelas desobstruidas.
9.8 Condicdes de limpeza, higiene e salubridade
- Ruim: presenca sujeira e/ou parede rabiscada (escrita, pichada, desenhada).
- Regular: (condigdo inexistente).
- Bom: (condigcdo inexistente)
- ldeal: refeitério sem acessérios em seu interior além daqueles que ja compdem o refeitdrio, refeitdrio
limpo em geral.
9.9 CondigGes que propiciem auséncia de focos ou ninhos de animais sinantrépicos
- Ruim: presenca de resto de alimento
- Regular: (condigdo inexistente).
- Bom: (condicdo inexistente)

- ldeal: refeitério limpo em geral.

9.10 Condigdes de funcionamento, manutencdo e conservacdo do CFTV e do sistema de seguranca: (condigdo
inexistente, pois ndo se aplica)

9.11 Condig¢oes de funcionamento, manutengdo e conservacgdo de sistema de combate a incéndio: (condigdo
inexistente, pois ndo se aplica. Laudo do Corpo de Bombeiros)




9.12 CondigOes gerais de seguranca

- Ruim: cela com conceito “ruim” nos itens 9.1 e/ou 9.4.
- Regular: (condigdo inexistente).
- Bom: (condigdo inexistente)

Ill

Ideal: cela com conceito “ideal” nos itens 9.1 e 9.4




