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Objetivo: Avaliacdo dos aspectos fisicos da infraestrutura diretamente relacionada a cela.

Critério: Cada item de verificagdo possuird 02 (dois) critérios distintos: disponivel e indisponivel. Para que a cela seja
considerada disponivel, é necessario que todos os itens verificados estejam disponiveis simultaneamente.

Itens de verificacdo e condig¢des para indisponibilidade

Instalagdes hidraulicas da cela
Caracteristicas a verificar: devem se encontrar em funcionamento e em estado de conserva¢do adequado para a sua
utilizagdo normal.
Método de verificacdo: teste pratico do funcionamento de cada item.
A) Vaso Sanitario
- Indisponivel: Vaso sanitario sem nenhuma sucgdo, e/ou descarga sem pressdo, e/ou dispositivo de
acionamento da descarga emperrado impossibilitando o uso adequado e/ou descarga nio sai agua.
B) Torneira
- Indisponivel: Torneira sem dgua, e/ou ausente, e/ou dispositivo de acionamento da torneira emperrado
impossibilitando o uso adequado e/ou torneira quebrada.
C) Pia
- Indisponivel: Pia sem nenhuma sucgdo.
D) Chuveiro (aplicavel somente para cela individual)
- Indisponivel: Chuveiro sem agua e/ou dispositivo de acionamento do chuveiro emperrado impossibilitando
o uso adequado e/ou quantidade de dgua insuficiente para a sua utilizagdo normal.

Porta da cela
Caracteristicas a verificar: devem se encontrar sem falhas, defeitos ou avarias que comprometam sua seguranca,
resisténcia e/ou integridade.
Método de verificacdo: teste pratico do funcionamento da porta e inspegdo visual da estrutura e integridade.
E) Funcionamento (abertura e fechamento)
- Indisponivel: Porta sem condi¢Ges de ser aberta e/ou fechada, tanto no modo automatico (quando
disponivel esta fun¢do) quanto no modo manual (quando ndo ha opcdo de fechamento automatico).
F) Travamento da porta.
- Indisponivel: Porta ndo trava, tanto no modo automatico (quando disponivel esta fun¢do), quanto no modo
manual (quando ndo ha opcdo de fechamento automatico).
G) Estrutura e integridade da porta em geral
- Indisponivel: Porta n3o estd integra e/ou com auséncia de parte(s) de seu(s) componente(s) que impeca
seu uso e/ou funcionamento adequado.

InstalagOes elétricas e iluminagao
Caracteristicas a verificar: devem se encontrar em funcionamento e em estado de conservagao suficiente.
Método de verificacdo: teste pratico do funcionamento da lampada e inspegdo visual das seteiras.
H) Funcionamento da lampada
- Indisponivel: Limpada n3o acende, e/ou estd com funcionamento intermitente, e/ou estd piscando, e/ou
estd com fiagdo exposta e/ou ndo acende totalmente.
1) Seteiras
- Indisponivel: Somente se todas as seteiras estiverem obstruidas.




Partes construtivas do interior da cela
Caracteristicas a verificar: devem se encontrar sem falhas, defeitos ou avarias que comprometam a seguranca,
resisténcia ou integridade.
Método de verificacdo: inspecdo manual e visual de cada item.

J) Piso
- Indisponivel: Presenca de orificio e/ou rachadura que possibilitem esconder objetos e/ou totalmente
alagado.

K) Paredes
- Indisponivel: Presenca de orificio e/ou rachadura que possibilitem esconder objeto.

L) Teto
- Indisponivel: Presenca de orificio e/ou rachadura que possibilitem esconder objetos e/ou infiltracdo.

M) Cama(s)
- Indisponivel: Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

N) Prateleiras
- Indisponivel: Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

0) Mesa(s)
- Indisponivel: Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

P) Cadeira(s)
- Indisponivel: Quebrada(s), e/ou mal fixada e/ou solta(s).

Q) Auséncia de qualquer local onde possam ser escondidos objetos e/ou materiais ndo autorizados
- Indisponivel: Presenca de qualquer local no interior da cela onde possa ser escondido objeto e/ou material
nao autorizado que nao se enquadrem nos itens J, K ou L.




